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Humbaur HA132513 KV Offroad

2158,00 € *
(Netto: 1.813,45 € )

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Humbaur
Bestell-Nr.: 1528

  

  

 

Sonderpreis OFF Road Reifen DOT 45/2022

Neues Offroad-Modell von Humbaur
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- Offroad Bereifung 185/80 R14C
- Aluminium-Riffelblechkotflügel
- seitliche Reling
- V-Zugdeichsel im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker, Rückfahrleuchte ab 751 kg zul. Gesamtgewicht
- Bodenplatte 15 mm stark
- Bordwände aus eloxiertem, doppelwandigem Aluminiumprofil
- Klappe(n) mit versenkten Verschlüssen
- 6 Zurrbügel in den Seitenbordwänden
- integriert, Zugkraft 400 kg pro Zurrbügel, Dekra geprüft
- Humbaur Multifunktionsbeleuchtung im Unterfahrschutz integriert
- Eckrungen mit Einsteckmöglichkeit
- klappbare Vorderwand

Alle Vorteile des Serienanhängers finden sich in der Offroad-Variante wieder und wurden sogar noch
ergänzt – für das beste Transporterlebnis abseits der Straße! Offroadreifen sorgen selbst im schwierigsten
Gelände für optimalen Halt und erhöhen die Geländegängigkeit des Anhängers. Die seitliche Reling
ermöglicht eine flexiblere Ladungssicherung und kann zur Fixierung von Netz oder Plane verwendet
werden. Besonders widerstandsfähige Kotflügel aus Aluminiumriffelblech geben dem Anhänger nicht nur
optisch das gewisse Etwas, sondern sorgen auch für den besten Schutz. Dank der großen Auswahl an
Zubehör lässt sich der Anhänger zudem jederzeit mit einem Stahlgitteraufsatz, Plane & Spriegel, uvm.
Erweitern.
Artikeleigenschaften
Kategorie: Kastenanhänger
Zul. Gesamtgewicht: 1300 kg
Nutzlast: 1030 kg
Leergewicht: 270 kg
Innenlänge: 2510 mm
Innenbreite: 1310 mm
Innenhöhe: 400 mm
Gesamtlänge: 3794 mm
Gesamtbreite: 1855 mm
Gesamthöhe: 977 mm
Ladehöhe: 530 mm
Achsen: 1
Aufbau: Aluminium
Bereifung: 185/80 R14C
Bremse: ja
100 km/h: optional


